Mobil Delvac 1300 řada
Motorové oleje pro komerční vozidla v náročných podmínkách provozu
Popis

Mobil Delvac 1300 je řada vysoce kvalitních motorových olejů na bázi selektivně rafinovaných parafinických základových olejů a detergentně-disperzantních přísad, protioděrových přísad a přísad snižujících bod tuhnutí. Oleje jsou dostupné ve viskozitních třídách SAE 10W, 20W-20, 30, 40 a 50.

Splňují nebo překračují požadavky následujících specifikací: 

Delvac 1330 - Allison C-4

Delvac 1330,1340 - MB 227.0

Delvac 1330,1340,1350 - API CF/SF

Přednosti
· široká řada aplikací v komerčních vozidlech v náročných podmínkách provozu a ve stavebních strojích 

· vyšší čistota motoru, menší opotřebení a delší životnost motoru umožňují snížit provozní náklady

· olej zabraňuje lepení pístních kroužků, snižuje tvorbu úsad a nízkoteplotních kalů, prodlužuje životnost ventilů, snižuje opotřebení válců, ložisek a ventilů a tak umožňuje trvalý maximální výkon

Aplikace
Oleje řady Mobil Delvac 1300 jsou doporučovány pro přeplňované a nepřeplňované naftové motory zemních strojů i vozidel komerční dopravy pracující v náročných podmínkách provozu, ale jsou vhodné i pro benzínové motory.

Oleje mohou být použity i v aplikacích vyžadujících olej splňující specifikaci Caterpillar TO-2.

Mobil Delvac 1350 je vhodný pro zadní nápravy pásových i kolových vozidel značky Caterpillar.

Oleje řady Mobil Delvac 1300 mohou být aplikovány i jako převodové a hydraulické oleje všude tam, kde vyhoví požadavkům na viskozitu a bod tuhnutí.

Vlastnosti
Oleje mají vysokou alkalickou rezervu, která neutralizuje kyselé účinky paliva s vysokým obsahem síry např. při použití olejů v traktorech s vysokými provozními teplotami v přeplňovaných motorech.

Velmi účinné detergentně-disperzantní přísady udržují produkty spalování v suspenzi, čímž se snižuje tvorba tvrdých uhlíkatých úsad za vysokých teplot a tvorba nízkoteplotních kalů za podmínek častých startů a zastavení.

Zdraví a bezpečnost
Na základě dostupných toxikologických informací nemají tyto produkty při správné manipulaci negativní vliv na zdraví. 

Typické fyzikální vlastnosti jsou uvedeny v tabulce. Měly by sloužit jako pomůcka, ne jako výrobní nebo obchodní specifikace.

Typické vlastnosti
Mobil Delvac 1300

1310
1320
1330
1340
1350





Viskozitní třída SAE


10W
20W-20
 30
40
50




Viskozita



- cSt při 40°C



40
60
95
140
220




- cSt při 100°C



5,6-6,9
8,0-9,2
10,8-11,9
13,5-15,2
18,8-21,2





Viskozitní index, min.


100
95
95
95
95




Bod tuhnutí



-33
-21
-18
-12
-9




TBN, ASTM 2876


7,2
7,2
7,2
7,2
7,2








Jelikož produkty podléhají neustálému výzkumu a vývoji, uvedené vlastnosti se mohou měnit.

